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Гидролокационные комплексы "Гидра"
Оборудование для поиска объектов и т.д.
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Радиолокационные контроллеры и имитаторы
Прием и обработка радиолокационной информации
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Вычислительные системы. Устройства связи с объектом
Прием и обработка информации в составе АРМ
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Встраиваемые контроллеры
Информационный обмен на основе стандарта MIL-STD-1553B, ARINC-429
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	Гидролокаторы "Гидра"
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				Комплекс Гидра - вопросы и ответы: датчики
			
		


		
		

		
		

	

			
  

	

	

	



	


















Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы по гидролокационным комплексам Гидра и дополнительному оборудованию в части подключения и использования приемника навигации и других датчиков.

1. Что такое опция встроенного приемника навигации?

 



[bookmark: a1]1. Что такое опция встроенного приемника навигации?

Встроенный приемник навигации обеспечивает определение географических координат во время съемки. Встроенный приемник навигации устанавливается непосредственно в корпус блока приема-передачи комплекса (БПП), для приема сигналов от спутников используется внешняя (выносная) антенна, которая подключается к соединителю ANR в БПП. 
Встроенный приемник (модель NR001) может быть двухсистемный (GPS+ГЛОНАСС) или односистемный (только GPS или только ГЛОНАСС), точность определения координат приемника также может быть различной, на сегодняшний момент доступны точности 3м и 0,1м. В независимости от количества используемых систем, внешняя антенна приемника навигации (модель ANR001) всегда используется одна. Мы рекомендуем использовать двухсистемные встроенные приемники (GPS+ГЛОНАСС),  такое решение позволяет получить решение навигационной задачи в сложных условиях, когда сигналов одной системы недостаточно для получения достоверного результата.
В отличие от использования внешнего приемника навигации, использование встроенного приемника дате следующие преимущества:

	упрощение кабельной сети (не требуется отдельного кабеля для подключения приемника к БПП, навигационные данные передаются в компьютер по Ethernet)
	не нужно заботится о размещении (установке) внешнего приемника и обеспечении его питания
	автоматическая привязка (синхронизацию) навигационных и акустических данных на аппаратном уровне в БПП с точностью 1мс
	не требуется настройка параметров протокола для приема данных


Для большинства решаемых задач (обзор, поиск, мониторинг) достаточно точности определения координат 3м.
Длина антенного кабеля между внешней антенной и БПП может быть от 1 до 6м с шагом 1м (для версии Light комплекса) или от 1 до 10м с шагом 1м ( для версии Prof комплекса). Длина кабеля оговаривается при заказе комплекса.
Если длины кабеля не хватает, можно использовать удлинитель антенны (модель CE001), который прибретается отдельно.
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				30.01.2019 - Обновление стоимости продукции			
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